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Als Hersteller von Kunststoffprodukten für die Geothermie mit Produktions-

standort in Deutschland bieten wir Ihnen höchste Fertigungsqualität.

Fordern Sie unverbindlich Muster an und überzeugen Sie sich von der Qualität 

unserer Produkte. Kontaktieren Sie uns!
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increaClip DA 32 & DA 40
Abstandhalter für Erdwärmesonden



increaClip DA 32 & DA 40

 Abstandhalter für Erdwärmesonden

 für die Rohrdurchmesser von 32 und 40 mm

 einfache und schnelle Montage durch Aufstecken direkt während

 der Sondeneinbringung

 besserer Halt der Abstandhalter an den Erdwärmesonden durch innen 

 liegende Rillen, die den Schmutz aufnehmen

 höchste Fertigungsqualität

 Produktionsstandort in Deutschland garantiert kurze Lieferzeiten

 weitere Zusatzprodukte für die Geothermie erhältlich 



M O N TA G E

Aufstecken der Abstandhalter von außen Seitenansicht der angebrachten Abstandhalter:
Die Clips im Abstand von 1-2 m um 90° versetzt anbringen.

Abstand
von 1-2 m

Aufsicht Anbringung der Abstandhalter von innen

 jeweils zwei Erdwärmesonden werden mit

 einem Abstandhalter verbunden

 Aufstecken der Abstandhalter von außen

 oder von innen möglich

 Montage mit Verpressrohr bis zu einem

 Durchmesser von 40 mm möglich

 Wir empfehlen die Anbringung von innen, da-

 mit sich die Clips beim Einbringen der Erdwär-

 mesonden in den Boden weniger verschieben


